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Serie V

SUPPORTI SERIE V

HOUSING SERIE V

-Supporto stampato in poliammide 
-Movimento rotazione su cuscinetto a sfere di 
precisione 
DIN 625 2RS a tenuta stagna.
-Colore nero RAL 9011

-ASSEMBLATO CON:
GP e PW: Anello pneumatico grigio
antitraccia.
Nucleo in poliammide fibra di vetro
colore nero.

SG e SW:Anello poliuretano SOFT grigio
antitraccia
-Nucleo in poliammide fibra di vetro
colore nero.

U5:
Ruote a razze 
-Nucleo in poliammide a 5 razze
-rivestimento in gomma antitraccia 
grigia 55 Sha

-Polyamide swivel housing
-waterproof precision ball bearing 
DIN 625 2RS.
-Black colour RAL 9011

ASSEMBLED WITH:

GP e PW: Grey pneumatic non-marking tyre
-Black polyamide fiberglass rim.

SG e SW: Grey soft polyurethane non-marking tyre
-Black polyamide fiberglass rim.

U5 Spokes wheels
polyamide centre 5 spokes
Grey  non-marking rubber tyre 55 Sha

girevole foro per vite
bolt hole castor

175x45 10 222 70 3GPT1750QV0Q0

175x45 12 222 70 3GPT1750QV0Q2

200x50 10 235 70 3GPT2000QV0Q0

200x50 12 235 70 3GPT2000QV0Q2

200x32 10 235 70 3PWT2000QV0Q0

200x32 12 235 70 3PWT2000QV0Q2

175x45 10 222 70 3SGT1750QV0Q0

175x45 12 222 70 3SGT1750QV0Q2

200x50 10 235 70 3SGT2000QV0Q0

200x50 12 235 70 3SGT2000QV0Q2

200x32 10 235 70 3SWT2000QV0Q0

200x32 12 235 70 3SWT2000QV0Q2

175x40 10 222 70 3U5T1750QV0Q0

175x40 12 222 70 3U5T1750QV0Q2

200x45 10 235 70 3U5T2000QV0Q0

200x45 12 235 70 3U5T2000QV0Q2

Per altri tipi di attacco vedi pag. 36-38
For different versions see pag. 36-38
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Serie V

SUPPORTI SERIE V

HOUSING SERIE V

-Supporto stampato in poliammide 
-Movimento rotazione su cuscinetto a sfere di 
precisione 
DIN 625 2RS a tenuta stagna.
-Colore nero RAL 9011

-ASSEMBLATO CON:
GP e PW: Anello pneumatico grigio
antitraccia.
Nucleo in poliammide fibra di vetro
colore nero.

SG e SW:Anello poliuretano SOFT grigio
antitraccia
-Nucleo in poliammide fibra di vetro
colore nero.

U5:
Ruote a razze 
-Nucleo in poliammide a 5 razze
-rivestimento in gomma antitraccia 
grigia 55 Sha

-Polyamide swivel housing
-waterproof precision ball bearing 
DIN 625 2RS.
-Black colour RAL 9011

ASSEMBLED WITH:

GP e PW: Grey pneumatic non-marking tyre
-Black polyamide fiberglass rim.

SG e SW: Grey soft polyurethane non-marking tyre
-Black polyamide fiberglass rim.

U5 Spokes wheels
polyamide centre 5 spokes
Grey  non-marking rubber tyre 55 Sha

filetto rivettato fisso
fixed rivetted threade 

stem

175x45 M12x1,25 17 47 222 70 3GPT1750FV0S7

175x45 M12x1,25 17 62 222 70 3GPT1750FV0S2

200x50 M12x1,25 17 47 235 70 3GPT2000FV0S7

200x50 M12x1,25 17 62 235 70 3GPT2000FV0S2

200x32 M12x1,25 17 47 235 70 3PWT2000FV0S7

200x32 M12x1,25 17 62 235 70 3PWT2000FV0S2

175x45 M12x1,25 17 47 222 70 3SGT1750FV0S7

175x45 M12x1,25 17 62 222 70 3SGT1750FV0S2

200x32 M12x1,25 17 47 235 70 3SGT2000FV0S7

200x32 M12x1,25 17 62 235 70 3SGT2000FV0S2

200x32 M12x1,25 17 47 235 70 3SWT2000FV0S7

200x32 M12x1,25 17 62 235 70 3SWT2000FV0S2

175x40 M12x1,25 17 47 222 70 3U5T1750FV0S7

175x40 M12x1,25 17 62 222 70 3U5T1750FV0S2

200x45 M12x1,25 17 47 235 70 3U5T2000FV0S7

200x45 M12x1,25 17 62 235 70 3U5T2000FV0S2

Per altri tipi di attacco vedi pag. 36-38
For different versions see pag. 36-38
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Serie V

SUPPORTI SERIE V

HOUSING SERIE V

-Supporto stampato in poliammide 
-Movimento rotazione su cuscinetto a sfere di 
precisione 
DIN 625 2RS a tenuta stagna.
-Colore nero RAL 9011

-ASSEMBLATO CON:
GP e PW: Anello pneumatico grigio
antitraccia.
Nucleo in poliammide fibra di vetro
colore nero.

SG e SW:Anello poliuretano SOFT grigio
antitraccia
-Nucleo in poliammide fibra di vetro
colore nero.

U5:
Ruote a razze 
-Nucleo in poliammide a 5 razze
-rivestimento in gomma antitraccia 
grigia 55 Sha

-Polyamide swivel housing
-waterproof precision ball bearing 
DIN 625 2RS.
-Black colour RAL 9011

ASSEMBLED WITH:

GP e PW: Grey pneumatic non-marking tyre
-Black polyamide fiberglass rim.

SG e SW: Grey soft polyurethane non-marking tyre
-Black polyamide fiberglass rim.

U5 Spokes wheels
polyamide centre 5 spokes
Grey  non-marking rubber tyre 55 Sha

girevole attacco a 
cannotto

welding attach

175x45 M12x1,25 17 62 35 75 60 222 70 3GPT1750CV0S5

175x45 M12x1,25 17 47 36 57 47 222 70 3GPT1750CV0S6

200x50 M12x1,25 17 62 35 75 60 235 70 3GPT2000CV0S5

200x50 M12x1,25 17 47 36 57 47 235 70 3GPT2000CV0S6

200x32 M12x1,25 17 62 35 75 60 235 70 3PWT2000CV0S5

200x32 M12x1,25 17 47 36 57 47 235 70 3PWT2000CV0S6

175x45 M12x1,25 17 62 35 75 60 222 70 3SGT1750CV0S5

175x45 M12x1,25 17 47 36 57 47 222 70 3SGT1750CV0S6

200x32 M12x1,25 17 62 35 75 60 235 70 3SGT2000CV0S5

200x32 M12x1,25 17 47 36 57 47 235 70 3SGT2000CV0S6

200x32 M12x1,25 17 62 35 75 60 235 70 3SWT2000CV0S5

200x32 M12x1,25 17 47 36 57 47 235 70 3SWT2000CV0S6

175x40 M12x1,25 17 62 35 75 60 222 70 3U5T1750CV0S5

175x40 M12x1,25 17 47 36 57 47 222 70 3U5T1750CV0S6

200x45 M12x1,25 17 62 35 75 60 235 70 3U5T2000CV0S5

200x45 M12x1,25 17 47 36 57 47 235 70 3U5T2000CV0S6

Per altri tipi di attacco vedi pag. 36-38
For different versions see pag. 36-38
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