SERIE LP

28 KOLESA NET - SUPPORTI/ HOUSNG- R - STANDARD DUTY CLASSE 3

Tel: 04/257 68 20
Gsm: 040/99 00 11

Pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hardened steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.

Rivetted or bolted central pin for assembling.
Adjustable brake foot lever.

Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio
temperato.

Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.

Anello di protezione sfere antipolvere.

Perno ribadito per assemblaggio supporto.

Frenature integrali a pedale regolabile.

girevole piastra / swivel castor

et OGET = 8 £ B

200x50 135x110105x80 11x16 55 239 1LPR2000GRO 75 1LPT2000GRO0 75

260x85 200x160160x120 14x26 90 310 1LPR30040GM0 200 1LPT30040GM0 200

fisso piastra / fixed castor

e B8 ©® = EF T B

200x50 135x110 105x80 11x16 239 1LPR2000FIO 75 1LPT2000FI0 75

260x85 200x160160x120 14x26 310 1LPR30040FM0 200 1LPT30040FM0 200

Varianti/ Options
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KOLESA NET SR

RUOTE NUCLEO IN ACCIAIO STAMPATO ANELLO PNEUMATICO
PRESSED STEEL CENTRE WHEELS WITH PNEUMATIC TYRES

Caratteristiche Ruota Wheel Features
Anello pneumatico con camera d'aria Pneumatic tyre with tube
Struttura portante composta da doppi dischi Pressed steel zinc-plated bolted rims.
acciaio stampato zincati galvanicamente Type of bearing:
assemblati mediante bulloni roller bearing.
Movimento mozzo: double waterproof ball bearings.
gabbia a rulli. Temperature range: from —5°C to +60°C.
doppi cuscingtti a sfere tenuta stagna. Fair resistance to chemicals.
Temperatura d'impiego da —5°C a +60°C. Good resistance to abrasion.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici. Max. working Speed 4 KPH.
Buona resistenza all'abrasione. Operation: manual.

Velocita massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Pavimentazioni Idonee / Floring Type — OO B2

CLASSE 3
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= — rims pressure
200x50 OLPR200020 20x60 75 OLPT200017 17x61 75 200-50 V207 2 (4 250 SIVO PL AI‘ISCE
260x85 OLPR3004020 20x75 200 OLPT3004020 20x75 200 3.00-4 210-4 V210 4 2,50

PRODOTTI ALTERNATIVI - ALTERNATIVE PROBUCTS

i

Varianti / Options

Ruota pneumatica o super elastica con
predisposizione per ceppo freno.

Pneumatic or super elastic wheel with
predisposition for brake shoe.

Le dimensioni riportate sulle pagine del

nostro catalogo sono espresse in millimetri
LB Anello pneumatico grigio All dimensional sizes shown on our

Grey pneumatic tyre

KOLESA NET

catalogue are in millimeters.
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Ruota pneumatica o super elastica con
predisposizione per ceppo freno.

Pneumatic or super elastic wheel with
predisposition for brake shoe.



KOLESA NET

GOMME ELASTICHE
ELASTIC TYRES

Caratteristiche

Le gomme superelastiche associano alle normali

caratteristiche dei pneumatici industriali

i vantaggi delle ruote piene.

Possono essere montate su normali cerchioni
€ possono operare normalmente in condizioni
di sicurezza fino ad una velocita di 25 km/h.
Le gomme vengono utilizzate

senza problemi in tutti i settori industriali.

| vari strati che le compongono (tallone,
fascia centrale e battistrada) sono state studiate
specificatamente per le necessita industriali
ed ottimizzate nel corso di oltre vent'anni

di esperienza.

Features

Superelastic tyres combine the characteristic
features of industrial pneumatic tyres with
the advantages of solid rubber tyres.

They can be mounted on pneumatic tyre rims
and are officially approved for a speed

of 25 Km/h (15 m.p.h.) tyres are found

as reliable and accepted patners

in every branch of industry.

The construction components (tread, centre,
base part) were developed to meet every
requirement of the industrial vehicle industry
and have been optimized in the course

of over 20 years' experience.

Tel: 04/25
Gsm: 040/9

monomescola bimescola

single layer compound

T

trimescola / triple layer compound

CLASSE 3

768 20
900 11

double layer compound

cerchio — Tipo ] ]

@f e o bois  Coms [
rims h.A tvpe —

200x80-4" 8PE0008004CBG 210-4 805 M 3 BT G 230
200x80-4" 8PE000BO04ARD 2.10-4  65£5 B 3 G 230
200x80-4" 8PE0008004ARG 210-4 805 M 3 G 230
200x80-4" 8PEO00BO04ARN 210-4 805 M 1 N 230
200x80-4" BPE0008004CBS 210-4 805 M 1 BT N 230
230x80-4" 8PE0008004BBC 2.10-4 805 M 1 BR N 230
250x85-4" 8PE0008504ABR 210-4  85+5 M 1 BR N 230
252x82  8PPO003004A10 3.00-4 2.10-4 803 T 3 T M 260
252x82  8PBO003004AS 3.00-4 2.10-4 673 B 1 T N 260
252x82 8PV0003004AS 3.00-4 2.10-4  60+3 T 5 T A 260
252x82  8GNO003004ABS 3.00-4 2.10-4 715 T 1 BT N 260
252x82 8PA0003006AS 3.00-6 2.50C-6  53+3 T 2 T M 260
252x82  8PV0003006AS 3.00-6 2.50C-6  60+3 T 5 T A 260
252x82  8PP0003006A10 3.00-6 2.50C-6  80+3 T 3 T M 260
252x82  8GN0003004AS 3.00-4 2.10-4 715 T 1 T N 260
252x82  8PA0003004ABS 3.00-4 2.10-4  53+3 T 2 B M 260
252x82  8GN0003006AS 3.00-6 2.50C-6  71+5 T 1 T N 260
252x82 8PEO003004ASN 3.00-4 2.10-4  80+5 M 1 T N 260
252x82 8PE0003004AS 3.00-4 2.10-4  69+5 M 1 T G 260
252x82 8PE0003006AS 3.00-4 2.50C-6  69+3 M 1 T G 260
252x82  8PE0003004ABS 3.00-4 2.10-4  69+3 M 1 B G 260
300x90  8GG300090A0S 2.50C-6  65+5 T 3 T G 450
300x90  8PA300090A0S 2.50C-6  53+3 T 2 T M 450
306x92  8GGO004006ASR4.00-6SR2.50C-6  65+5 T 3 T G 450
306x92 8PP0004004A10 4.00-4 2.50C-4  80+3 T 3 RT M 450
306x92 8PVO004004AS 4.00-4 2.50C-4  60+3 T 5 RT A 450
306x92 8PA0004004AS 4.00-4 2.50C-4  53+3 T 2 RT M 450
306x92  8PV0004006ASR4.00-6SR2.50C-6  60+3 T 5 T A 450
306x92  8PP0004006A104.00-65R2.50C-6 ~ 80+3 T 3 RT M 450
306x92  BGNOOO400GASR 4.00-65R2.50C-6  71+5 T 1 T N 450
306x92  8PA0004006ASR4.00-6SR2.50C-6  53+3 T 2 T M 450
306x92 8GNOO0D4004AS 4.00-4 2.50C-4  71+5 T 1 RT N 450
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. omma ipo Profil olore
@ coD e DH nbber Tye  profie  Colors @
rims h.A type -
306x92 8PE0004006ASR4.00-6SR2.50C-6 ~ 53+3 M 2 T G 450
350x105 8PA0004006AS 4.00-6 2.50C-6  53+3 T 2 RT M 600
350x105 8GN0004006AS 4.00-6 2.50C-6  71+5 T 1 T N 600
406x106 8GGO004008AR 4.00-8 3.00D-8  75+5 T 3] R G 500
406x106 8PV0004008AR 4.00-8 3.00D-8  60+3 T 5 RT A 500
406x106 8GNO00400SAR 4.00-8 3.00D-8  80+5 T 1 R N 500
Legenda / Legend
Tipo Profilo Colore
Type Profile Colors
1: antiabrasiva T: tassellato N: nero
2: antiabrasiva antitraccia B: bombato G: grigio
3: antitraccia BR: bombato rigato M: marrone
4: antiscivolo R: rigato A: avorio
5: antiscivolo antitraccia RT: rigato tassellato
1: abrasion proof T: knobs block tread N: black
2: abrasion proof and non marking B: rounded tread pattern G: grey
3: non marking BR: rounded and rib tread patern M: brown
4: non slip R: tread patern A: ivory
5: non slip and non marking RT: knobs rib pattern with stripes guides
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