
2.12

SUPPORTI / HOUSING - R  - STANDARD DUTY CLASSE 2
SERIE ZV

Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio 
temperato.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile.

         Pressed steel, zinc-plated components.
         Double ball races with hardened steel balls.
         Calibrated and lubricated ball race tracks.
         Dust protection ring.
         Rivetted or bolted central pin for assembling.
         Adjustable brake foot lever.

girevole piastra / swivel castor

100x40 105x85 80x60 9x16 45 128 1ZVT1000GR0 150

125x50 135x110 105x80 11x16 55 164 1ZVT1250GR0 225

160x40 135x110 105x80 11x16 55 199 1ZVT160AGR0 300

160x50 135x110 105x80 11x16 55 199 1ZVT1600GR0 300

180x50 135x110 105x80 11x16 55 219 1ZVT1800GR0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 1ZVT2000GR0 300

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever

100x40 105x85 80x60 9x16 45 128 120 1ZVT1000GRI 150

125x50 135x110 105x80 11x16 55 164 140 1ZVT1250GRI 225

160x40 135x110 105x80 11x16 55 199 140 1ZVT160AGRI 300

160x50 135x110 105x80 11x16 55 199 140 1ZVT1600GRI 300

180x50 135x110 105x80 11x16 55 219 140 1ZVT1800GRI 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 140 1ZVT2000GRI 300

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor

100x40 12 77 45 124 1ZVT1000QR0 150

125x50 16 103 55 158 1ZVT1250QR0 225

160x40 16 103 55 193 1ZVT160AQR0 300

160x50 16 103 55 193 1ZVT1600QR0 300

180x50 16 103 55 213 1ZVT1800QR0 300

200x50 16 103 55 233 1ZVT2000QR0 300

girevole foro per vite freno pedale anteriore regolabile / bolt hole swivel castor with rear brake foot lever

100x40 12 77 45 124 120 1ZVT1000QRI 150

125x50 16 103 55 158 140 1ZVT1250QRI 225

160x40 16 103 55 193 140 1ZVT160AQRI 300

160x50 16 103 55 193 140 1ZVT1600QRI 300

180x50 16 103 55 213 140 1ZVT1800QRI 300

200x50 16 103 55 233 140 1ZVT2000QRI 300

male vilice --77--
velike vilice --103--
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2.13

SUPPORTI / HOUSING - R  - STANDARD DUTY CLASSE 2
SERIE ZV

fisso piastra / fixed castor

100x40 105x85 80x60 9x16 128 1ZVT1000FI0 120

125x50 135x110 105x80 11x16 164 1ZVT1250FI0 225

160x40 135x110 105x80 11x16 199 1ZVT160AFI0 300

160x50 135x110 105x80 11x16 199 1ZVT1600FI0 300

180x50 135x110 105x80 11x16 219 1ZVT1800FI0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 239 1ZVT2000FI0 300

girevole piastra freno centrale a spintore / swivel castor with push central  look

125x50 135x110 105x80 11x16 55 164 25/13 1ZVT1250GCA 225

160x40 135x110 105x80 11x16 55 199 25/13 1ZVT160AGCA 300

160x50 135x110 105x80 11x16 55 199 25/13 1ZVT1600GCA 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 25/13 1ZVT2000GCA 300

girevole piastra freno centrale integrale a camma / swivel castor total central lock with cam

125x50 135x110 105x80 11x16 55 164 18,5 1ZVT1250GEA 225

160x40 135x110 105x80 11x16 55 199 18,5 1ZVT160AGEA 300

160x50 135x110 105x80 11x16 55 199 18,5 1ZVT1600GEA 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 18,5 1ZVT2000GEA 300

girevole piastra freno centrale integrale a camma / swivel castor total central lock with cam

125x50 135x110 105x80 11x16 55 164 18,5 1ZVT1250GEB 225

160x40 135x110 105x80 11x16 55 199 18,5 1ZVT160AGEB 300

160x50 135x110 105x80 11x16 55 199 18,5 1ZVT1600GEB 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 18,5 1ZVT2000GEB 300

girevole piastra per posizionatore / swivel castor for directional lock

125x50 135x110 105x80 11x16 55 164 1ZVT1250GRT 225

160x40 135x110/12 105x80 11x16 55 199 1ZVT160AGRT 300

160x50 135x110/12 105x80 11x16 55 199 1ZVT1600GRT 300

200x50 135x110/12 105x80 11x16 55 239 1ZVT2000GRT 300
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2.14

SUPPORTI / HOUSING - M - MEDIUM DUTY CLASSE 2
SERIE ZV

Componenti in acciaio stampato di grosso spessore
zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere acciaio 
temperato.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate con 
ralle di rotazione in acciaio temperato.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno imbullonato ad alta resistenza per assemblaggio 
supporto.
Frenature integrale.

          High thickness, pressed steel, zinc-plated 
          components.
          Double ball races with hard steel ball.
          Calibrated and lubricated ball race tracks.
          Dust protection ring.
          High-resistance bolted central pin for assembling.
          Foot lever total brake.

girevole piastra / swivel castor

125x50 135x110 105x80 11x16 55 164 1ZVT1250GM0 225

160x40 135x110 105x80 11x16 55 199 1ZVT160AGM0 300

160x50 135x110 105x80 11x16 55 199 1ZVT1600GM0 300

180x50 135x110 105x80 11x16 55 219 1ZVT1800GM0 350

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 1ZVT2000GM0 350

250x50 135x110 105x80 11x16 55 290 1ZVT2500GM0 350

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever

125x50 135x110 105x80 11x16 55 164 141 1ZVT1250GMI 225

160x40 135x110 105x80 11x16 55 199 141 1ZVT160AGMI 300

160x50 135x110 105x80 11x16 55 199 141 1ZVT1600GMI 300

180x50 135x110 105x80 11x16 55 219 141 1ZVT1800GMI 350

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 141 1ZVT2000GMI 350

250x50 135x110 105x80 11x16 55 290 141 1ZVT2500GMI 350

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever

125x50 135x110 105x80 11x16 55 164 127 1ZVT1250GMP 225

160x40 135x110/14 105x80 11x16 55 199 127 1ZVT160AGMP 300

160x50 135x110/14 105x80 11x16 55 199 127 1ZVT1600GMP 300

180x50 135x110/14 105x80 11x16 55 219 127 1ZVT1800GMP 350

200x50 135x110/14 105x80 11x16 55 239 127 1ZVT2000GMP 350

fisso piastra / fixed castor

125x50 135x110 105x80 11x16 164 1ZVT1250FM0 225

160x40 135x110 105x80 11x16 199 1ZVT160AFM0 300

160x50 135x110 105x80 11x16 199 1ZVT1600FM0 300

180x50 135x110 105x80 11x16 219 1ZVT1800FM0 350

200x50 135x110 105x80 11x16 239 1ZVT2000FM0 350

250x50 135x110 105x80 11x16 290 1ZVT2500FM0 350
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2.15

SUPPORTI / HOUSING - T  - WATERPROOF HEAVY DUTY CLASSE 2
SERIE ZV

Componenti in acciaio stampato di grosso spessore
zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio.
Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate
con ingrassatore. 
Anello di protezione sfere antipolvere.
Doppi bulloni per assemblaggio forcella.
Frenature integrale a pedale.

         High thickness, pressed steel, zinc-plated
         components.
         Double ball races with hard steel balls.
         Calibrated and lubricated ball race tracks.
         Grease nipple.
         Dust protection ring.
         Two bolts for fork's assembling.
         Stainless steel aisi 301 foot lever total brake with
         springs.

girevole piastra / swivel castor

100x40 105x85 80x60 9x16 40 140 1ZVT1000GT0 150

125x50 135x110 105x80 11x16 50 180 1ZVT1250GT0 225

160x40 135x110 105x80 11x16 50 212 1ZVT160AGT0 300

160x50 135x110 105x80 11x16 50 212 1ZVT1600GT0 300

180x50 135x110 105x80 11x16 50 232 1ZVT1800GT0 350

200x50 135x110 105x80 11x16 55 252 1ZVT2000GT0 400

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor for directional lock

100x40 105x85 80x60 9x16 40 140 120 1ZVT1000GTD 150

125x50 135x110 105x80 11x16 50 180 146 1ZVT1250GTD 225

160x40 135x110 105x80 11x16 50 212 146 1ZVT160AGTD 300

160x50 135x110 105x80 11x16 50 212 146 1ZVT1600GTD 300

180x50 135x110 105x80 11x16 50 232 146 1ZVT1800GTD 350

200x50 135x110 105x80 11x16 55 252 146 1ZVT2000GTD 400

fisso piastra / fixed castor

100x40 105x85 80x60 9x16 140 1ZVT1000FT0 150

125x50 135x110 105x80 11x16 180 1ZVT1250FT0 225

160x40 135x110 105x80 11x16 212 1ZVT160AFT0 300

160x50 135x110 105x80 11x16 212 1ZVT1600FT0 300

180x50 135x110 105x80 11x16 232 1ZVT1800FT0 350

200x50 135x110 105x80 11x16 252 1ZVT2000FT0 400
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2.16

SERIE ZV  SUPPORTI / HOUSING - H  - HEAVY DUTY CLASSE 2

          High thickness, pressed steel, zinc-plated
          components.
          Double ball races with hard steel balls.Hardened,
          calibrated and lubricated ball race tracks.
          Grease nipple.Two seals for dust protection.
          High-resistance, bolted central pin for assembling.

Componenti in acciaio stampato di notevole spessore 
zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio 
temprato.
Piste rotazione su ralle acciaio temprato, calibrate e 
lubrificate con ingrassatore. 
Doppia guarnizione a labbro di protezione sfere 
antipolvere. 
Perno imbullonato alta resistenza per assemblaggio 
supporto.

girevole piastra / swivel castor

125x50 135x110 105x80 11x16 53 175 1ZVT1250GH0 225

160x40 135x110 105x80 11x16 55 207 1ZVT160AGH0 300

160x50 135x110 105x80 11x16 55 207 1ZVT1600GH0 300

180x50 135x110 105x80 11x16 60 242 1ZVT1800GH0 350

200x50 135x110 105x80 11x16 60 252 1ZVT2000GH0 400

250x50 135x110 105x80 11x16 65 300 1ZVT2500GH0 500

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever

125x50 135x110 105x80 11x16 53 175 118 1ZVT1250GHR 225

160x40 135x110 105x80 11x16 55 207 118 1ZVT160AGHR 300

160x50 135x110 105x80 11x16 55 207 118 1ZVT1600GHR 300

180x50 135x110 105x80 11x16 60 242 118 1ZVT1800GHR 350

200x50 135x110 105x80 11x16 60 252 118 1ZVT2000GHR 400

250x50 135x110 105x80 11x16 65 300 118 1ZVT2500GHR 500

fisso piastra / fixed castor

125x50 135x110 105x80 11x16 175 1ZVT1250FH0 225

160x40 135x110 105x80 11x16 207 1ZVT160AFH0 300

160x50 135x110 105x80 11x16 207 1ZVT1600FH0 300

180x50 135x110 105x80 11x16 242 1ZVT1800FH0 350

200x50 135x110 105x80 11x16 252 1ZVT2000FH0 400

250x50 135x110 105x80 11x16 300 1ZVT2500FH0 500
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2.11

CLASSE 2SERIE ZV

RUOTE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ANELLO GOMMA NERA O GRIGIA 
ELASTICA VULCANIZZATO

ALUMINIUM CENTRE WHEELS WITH BLACK OR GREY ELASTIC                            
VULCANIZED RUBBER TYRES

Anello gomma "ELASTICA" vulcanizzata:
ZV colore nero ZF colore grigio
Struttura portante in alluminio pressofuso
Mozzo cuscinetti a sfere tenuta stagna.
Temperatura d’impiego da –15°C a +60°C.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 70 Sh.A +/- 5
Ottima resistenza all’abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato:
manuale-meccanico.

Black "ELASTIC" vulcanized rubber tyre.ZV   
Grey "ELASTIC" vulcanized rubber tyre.ZF
Die-cast aluminium centre wheel.
Type of bearing:
double waterproof ball bearings
Temperature range: from –15°C to +60°C.
Fair resistance to chemicals.
Tread hardness 70 Sh.A +/- 5.
Very good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual-mechanical.

100x40 0ZVT100015 15x47 30 150

125x50 0ZVT125020 20x61 50 225

160x40 0ZVT160A12 12x61 56 300

160x50 0ZVT160020 20x61 50 300

180x50 0ZVT180020 20x61 50 350

200x50 0ZVT200020 20x61 50 400

200x50 0ZVT200A25 25x61 50 400

250x50 0ZVT250025 25x61 50 500

300x60 0ZVT300A30 30x60 60 700

100x40 0ZFT100015 15x47 30 150

125x50 0ZFT125020 20x61 50 225

160x40 0ZFT160A12 12x61 56 300

160x50 0ZFT160020 20x61 50 300

180x50 0ZFT180020 20x61 50 350

200x50 0ZFT200020 20x61 50 400

200x50 0ZFT200A25 25x61 50 400

250x50 0ZFT250025 25x61 50 500

ZN Anello in gomma grigia Elastica conduttiva
Conductive elastic grey rubber  tyre

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.
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