KOLESA NET

Componenti in acciaio stampato di notevole spessore

verniciati colore nero.
Carichi elevati con ingombri ridotti.

Perno rivettato ad alta resistenza per assemblaggi

supporto.

Predisposizione per frenatura della sola ruota.

girevole piastra / swivel castor

SERIE ZP

SUPPORTI / HOUSING - G - HEAVY DUTY CLASSE 6

Tel: 04/257 68 20
Gsm: 040/99 00 11

High thickness, pressed steel, black painted
components

for high loads and with reduced sizes.
High-resistance rivetted pin for housing's
assembling.

» COD
o O OET = E
100x40 110x85 86,5x60 8,5x8,5 22 125 1ZPT100AGGO 250
125x30 110x85 86,5x60 8,5%8,5 22 152 1ZPT1250GG0 250
girevole foro per vite / bolt hole swivel castor
coD
e ¢ & O
100x40 12 84 125 1ZPT100AQG0 250
125x30 12 84 152 1ZPT125006G0 250
fisso piastra / fixed castor
coD
100x40 105x64 86,5x49,5 8,5x8,5 125 1ZPT100AFGO 250
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2 KOLESA NET

SERIE ZP

RUOTE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO RIVESTIMENTO POLIURETANO
DIE-CAST ALUMINIUM CENTRE WHEELS WITH POLYURE THANE TREAD

Caratteristiche Ruota

Rivestimento in poliuretano.

Struttura portante in alluminio pressofuso.

Movimento mozzo:
doppi cuscingtti a sfere tenuta stagna.

Temperatura d'impiego da —20°C a +80°C.

Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 93 Sh.A +/- 3

Ottima resistenza all'abrasione.

Velocita massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Pavimentazioni Idoneg / Floring Type

® EE o

Wheel Features

Polyurethane tread.

Die-cast aluminium centre wheel.

Type of bearing:

double waterproof ball bearings.
Temperature range: from —=20°C to +80°C.
Good resistance to chemicals.

Tread hardness 93 Sh.A +/- 3

Very good resistance to abrasion.

Max. working Speed 4 KPH.

Operation: manual.

= B E= i

[

CLASSE 6

Tel: 04/257 68 20
Gsm: 040/99 00 11

a
0ZPT080012 12x30 30

80x25 200
100x30 0ZPT100012 12x41 29 200
100x40 0ZPT100A15 15x47 30 250
100x50 0ZPT100C20 20x61 50 300
125x30 0ZPT125015 15x47 30 250
125x50 0ZPT125C20 20x61 50 350
150x40 0ZPT150020 20x61 50 400
160x50 0ZPT160020 20x61 50 600
200x50 0ZPT200025 25x61 50 800
250x60 0ZPT250025 25x60 60 1000

0ZPT080012 7DP0832060
0ZPT100012 TDPO832060
0ZPT100A15 7DP0835085
0ZPT100C20 7DP1247055
0ZPT125015 7DP1035085
0ZPT125C20 7DP1247055
0ZPT150020 7DP1247055
0ZPT160020 7DP1247055
0ZPT200025 7DP1252055
0ZPT250025 NO

Varianti/Options

KOLESA NET

i®
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Pavimenta in resina ep<zsidics & similsri
Epaory resin Flaaring or simiar

Zel e risine Epaxyds cu simisirs
Epanydharzfufibeden oder ahnliches
Pavimento en resina eposidicay simila res

Parvimenta in grez = zimilari
Grez ortied flzoring

Sl e gres ou zimilaire
Steinzeughubden ader hnliches
Pavimento en gres ¥ similares

Pavimenta trucieliin fero < simiari
Irar chips flzoring or similar

Sal i regrures de fer ou similairs
Eiz=nspansfullboden oder ahnliches
Pavimento conwiruta d= hierroy simila s

Durezza battistrada espressain Sha,
Tread hardness in Shi

Dureté dela bandage =n Sh.4
Laufflachenha rt= in Shi

Dureza de la banda expresa en Shai

r_- . :_I
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Paviments in cement = zimiari
Conerete flooring or similar
Salen ciments ou similaire:
Zementfullboden oder ahrliches
Pavimento en cemenits y similares:

Parcimento sterrato

Fough terrain

Solaccidente

Ungepflasterter FuBboden eder ahnliches
Parvimentn apisonada

Temperatura d'impizge
Warking tmparaturs
Températurs d'utilsation
Temperatur Ve rwendung
Temperatura de emples

Coefficiente di abrasione in mm3
Abrazion facter in mm2
Coéfficient d'abrasion en mm3
Reibfestighelt in mm32
Coeficients de abmsion en mm3

t

Pasimanta in asfalts = similari
Asphalt flaoring or similar

Sel en asphalte cu similaire
Asphaltfuliboden oder ahnliches
Fawimento en asfalto y sim lares

Pavimenta in grigliato = =i miari
Mesh flooring r similar

Sl en grilage ou similais
Rostiufibs den oder ahnliches
Favimenta enrejane y similares
Utilizze can aggress chimici

Use with chernicalz

Em plai avec agents chimiques
Virwendbar mit chemizchen Madien
Em ples con agresies quimices

Velacita massima di utiliza
Maximum working speed

Vitesse maximale d'uilisation
Max. Vierw edungsges<hwind igheit
Velocidad maxima de smples

Varianti/ Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our

catalogue are in millimeters.
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KOLESA NET  SUPPORTI/ HOUSING - 6 - HEAVY DUTY CLASSE 6

Tel: 04/257 68 20
Gsm: 040/99 00 11

High thickness, pressed steel, black painted
components

for high loads and with reduced sizes.
High-resistance rivetted pin for housing's
assembling.

Componenti in acciaio stampato di notevole spessore
verniciati colore nero.

Carichi elevati con ingombri ridotti.

Perno rivettato ad alta resistenza per assemblaggi
supporto.

Predisposizione per frenatura della sola ruota.

girevole piastra / swivel castor

o §6686T £F

80x30  110x85 86,5x60 8,5x8,5 2 1RWT0800GGO 220

100x30 110x85 86,5x60 8,5x8,5 22 125 1RWT100CGGO 250
100x40 110x85 86,5x60 8,5x8,5 22 125 1RWT100GGGO 350
125x30 110x85 86,5x60 8,5x8,5 22 152 1RWT125AGGO 300

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor

CoD
e O & & i
80x30 12 84 22 107 1RWT0800QGO0 220
100x30 12 84 22 125 1RWT100CQG0 250
100x40 12 84 22 125 1RWT100GQGO0 350
125x30 12 84 22 152 1RWT125A0G0 300

fisso piastra / fixed castor

80x30  105x64 86,5195 8,5%8,5 107 1RWT0800FGO 220
100x30  105%64 86,5049,5 8,5x8,5 125 1RWT100CFGO 250
100x40  105%64 86,5¢49,5 8,5x8,5 125 1RWT100GFGO 350
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KOLESA NET  SeRiw

RUOTE IN GHISA MECCANICA RIVESTIMENTO POLIURETANG
CAST IRON WHEELS WITH CAST POLYURETHANE TREAD

Caratteristiche Ruota Wheel Features
Rivestimento in poliuretano. Cast polyurethane tread.
Struttura portante in ghisa meccanica. Cast iron wheel.
Movimento mozzo: Type of bearing:
doppi cuscingtti a sfere tenuta stagna. double waterproof ball bearings.
Temperatura d'impiego da —20°C a +80°C. Temperature range: from —=20°C to +80°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici. Good resistance to chemicals.
Durezza battistrada 93 Sh.A +/- 3 Tread hardness 93 Sh.A +/- 3
Ottima resistenza all'abrasione. Very good resistance to abrasion.
Velocita massima di lavoro 4 km/h. Max. working speed 4 KPH.
Mezzo di trazione consigliato: manuale. Operation: manual.

Pavimentazioni Idonee / Floring Type — e E

@ EE o+l

CLASSE 6

Tel: 04/257 68 20
Gsm: 040/99 00 11

80x30 ORWT080012 12x41 29 220
100x30 ORWT100C12 12x41 29 250
100x40 ORWT100G15 15x47 30 350
100x50 ORWT100F20 20x61 50 400
125x30 ORWT125A15 15x47 30 300
125x50 ORWT125D20 20x61 50 500
150x30 ORWT150015 15x47 30 350
150x40 ORWT150A20 20x40 40 500
150x40 ORWT150B20 20x61 50 550
150x50 ORWT150D20 20x61 50 700
175x40 ORWT175020 20x61 50 650
180x50 ORWT180025 25x61 50 800
200x40 ORWT200A20 20x61 50 750

200x50 ORWT200C25 25x61 50 1000

200x60 ORWT200H25 25x75 55 1200

200x80 ORWT200Y30 30x90 90 1500

250x50 ORWT250A25 25x61 50 1200

250x60 ORWT250E25 25x61 50 1400

250x80 ORWT250Y30 30x30 90 1800

300x70 ORWT300C30 30x70 70 2200

300x80 ORWT300E35 35x90 90 2400

400x100 ORWT400040 40x100 100 3500

500x105 ORWT500040 40x105 105 4500

Varianti / Options

i Varianti/ Options

Parafili in poliammide
Polyamide thread guards

KOLESA NET

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.
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